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Kategorija: Električni alati i priborElektrični alati i priborElektrični alati i priborElektrični alati i pribor
Podkategorija: Mjerni instrumentiMjerni instrumentiMjerni instrumentiMjerni instrumenti
  
PAKIRANJE:PAKIRANJE:PAKIRANJE:PAKIRANJE: kom.kom.kom.kom.
NETTO: 0.465 kg.0.465 kg.0.465 kg.0.465 kg.
BRUTO: 0.467 kg.0.467 kg.0.467 kg.0.467 kg.
ŠxVxD (mm): 110x230x57110x230x57110x230x57110x230x57
  
TRANSPORTNOTRANSPORTNOTRANSPORTNOTRANSPORTNO
PAKIRANJE:PAKIRANJE:PAKIRANJE:PAKIRANJE: 1 kom.1 kom.1 kom.1 kom.

NETTO: 0.465 kg.0.465 kg.0.465 kg.0.465 kg.
BRUTO: 0.467 kg.0.467 kg.0.467 kg.0.467 kg.
ŠxVxD (mm): 110x230x57110x230x57110x230x57110x230x57
  
Garancija: 12 mjes.12 mjes.12 mjes.12 mjes.

 

 
Specifikacije proizvoda:Specifikacije proizvoda:Specifikacije proizvoda:Specifikacije proizvoda:
• Digitalna strujna klješta sa osvetljenim display-om
• Lako čitljiv, veliki LCD display
• Pogodno za mjerenja u objektima i pogonima (razvodne kutije i table, stacionarni uređaji…)

 
Detaljniji opis uređaja:Detaljniji opis uređaja:Detaljniji opis uređaja:Detaljniji opis uređaja:
Digitalni mjerni instrument, ručni multimetar, strujna kliješta sa display-om, uređaj za mjerenje: istosmjerni napon 400mV /
4V / 40V / 400V / 600V, naizmjenični napon 4V / 40V / 400V / 600V, istosmjerna struja 4A / 400A, naizmjenična struja 4A /
400A, otpor 400 ohm, 4 kohm / 40 kohm / 400 kohm / 4 Mohm / 40 Mohm, kapacitet 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF /
4000μF, frekvencija 9,999Hz / 99,99Hz / 999,9Hz / 9,999KHz / 99,99KHz / 999,9KHz / 9,999MHz, faktor ispune (radni ciklus)
0 - 100%, ispitivanje diode, ispitivanje prekida, relativna mjerenja. Ostalo: Automatska i ručna promjena mjernog opsega,
pamćenje maximalnih i minimalnih vrijednosti, fiksirane vriednosti, pozadinsko osvjetljenje. Napajanje 3 x 1,5V AAA
baterija. Kategorija mjerenja CAT III 600V


