Sigurnosne mjere
Procitajte sljedeée savjete o sigurnosnim mjerama za sigurno koridtenje i vlastitu sigurnost.

Prijemnik bi trebao biti prikljucen samo na 230V ~ 50Hz uti¢nicu.

Ne uklanjajte poklopac. U uredaju moze biti prisutan viSi napon koji bi mogao ugroziti vasu
sigurnost. Visoki napon je prisutan Cak i kada je uredaj u stanju pripravnosti, stoga prije
svake intervencije morate odspojiti uredaj iz napajanja. Neovlasteno uklanjanje poklopca
ponistava jamstvo!

Prije instalacije uredaja provjerite je li Zica za napajanje netaknuta, obratite posebnu
pozornost na tacku gdje ulazi u uti€nicu i mjesto izlaza iz prijemnika. Ako je kabel oStecen,
nemoijte ga ukljuciti u uredaj i kontaktirajte lokalni servisni centar.

Kabel za napajanje bi trebao biti postavljen tako da se po njemu ne hoda. Nikad ne
postavljajte teSke predmete na strujni kabel. Takoder izbjegavajte pozicioniranje kabela u
blizini mjesta na kojima bi se moglo sluc¢ajno rastrgati ili na drugi nacin ostetiti.

Ako je kabel oste¢en na bilo koji nacin, paZljivo odspojite prijemnik iz napajanja i
kontaktirajte stru€njaka ili servisni centar za popravak.

Drzite proizvod dalje od bilo kakve tekucine. Nemojte postavljati predmete napunjene
tekuc¢inom, kao $to su vaze, ovlazivace i sli¢no, u blizini uredaja. Uredaj ne bi trebao biti na
mjestima na kojima moze doci u dodir sa sprejevima ili kapljicama vode ili u sredinama s
visokom vlagom u kojima se moze pojaviti kondenzacija.

Ako prijemnik sluc¢ajno dode u dodir s bilo kojom teku¢inom, odmah izvucite utika¢ iz uti¢nice.
Nemojte dirati uredaj rukama prije nego Sto ga odspojite.

Drzite novcice ili druge sitne stvari dalje od prijemnika. Predmeti koji ulaze u uredaj, kroz
proreze ili otvore za provjetravanje, mogu uzrokovati ozbiljnu Stetu.

Prije ¢iS¢enja, odspojite uredaj iz uticnice.

Za ¢iS¢enje vanjske strane prijemnika koristite mekanu, suhu ili lagano navlazenu krpu. Izbjegavajte
upotrebu kemikalija ili otapala.

Gdje god je uredaj instaliran, provjerite postoji li dobra cirkulacija zraka kako bi se osiguralo
dostatno rasipanje topline i kako bi se izbjeglo pregrijavanje.

Treba osigurati minimalnu udaljenost od 10 cm sa obje strane i udaljenost od 15 cm iznad
uredaja kako bi se omogucila pravilna ventilacija.

Otvori za prozracivanje ne smiju imati bilo kakve prepreke poput novina, stolnjaka i sli¢no.
|zbjegavajte stavljanje prijemnika u blizini izvora topline (radijatori, peci, itd.) ili na vrhu
druge opreme za proizvodnju topline (videorekorderi, audio pojacala, itd.)

Drzite ovaj proizvod izvan dohvata djece.

Pakiranje plasti¢nih vreCica moze biti opasno. Da biste izbjegli guSenje, vrecCice drzite izvan
dohvata djece.

Ne izlazite prijemnik ili daljinski upravlja¢ izravnoj suncevoj svjetlosti.

Uredaj mora biti postavljen na Cvrstu i sigurnu podlogu.

PrikljuCite uredaj na napajanje tek nakon dovrsetka instalacije.

ovaj proizvod ne smije odlagati sa kuc¢anskim otpadom. Molimo da ovaj proizvod

odlazete na prikladnom reciklaznom odlagalistu za elektri¢ni i elektronicki otpad.

U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguce je
proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomoci ¢ete oCuvati prirodne resurse i sprijeciti potencijalni negativni utjecaj
na okolis i ljudsko zdravlje, do kojega moze doci zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za
dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najblizem odlagalistu. Nepropisno odlaganje
ove vrste otpada podlozno je nacionalnim kaznenim zakonima.

ﬁ Znacenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se



PREDNJA STRANA

Daljinski upravljac

1. POWER: ukljuiti/iskljuciti prijemnik

2. MUTE: iskljucivanje tona

3. RED(ZOOM): zumiranje

4. GREEN (TIMER): funkcijska tipka, tv raspored
5. YELLOW (PAUSE): funkcijska tipka, pauza/play
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1. 1R SENZOR: za prijem signala sa daljinskog upravljaca
2. LED zaslon: LED indikator na prednjoj plo¢i prikazuje vrijeme i broj kanala

. BLUE (TV/RD) funkcijska tipka, prebacivanje TV/Radio
. <<: brzo unatrag
.>| |: Prebacivanje play/pauza kod reprodukcije ili TimeShift

© 0N o

.>>: brzo naprijed (multimedijalni sadrzaji)
10. [Ml:zaustaviti snimanje ili multimedijalnu datoteku

ZADNJA STRANA

11. |<<: predhodna datoteka

12. >>|:slijedeca datoteka

13. REC : pocetak snimanja (kada je disk/USB spreman)
14.USB: ulazak u USB menu

15.IPTV: ulazak u IPTV menu

16.F1: Pretraga programa

17. EPG:Prikaz elektronskog programskog vodica

18. MENU: Koristi se za ulazak i izlazak u izbornik

19. EXIT: Izlazak iz trenutnog izbornika
20. UP/DOWN (CH+/-): Prebacivanje kanala
21. LEFT/RIGHT (VOL+/-): Prebacivanje kanala

1. RFIN: antenski ulaz

2. USBPort:  USB2.0 priklju¢ak moze se koristiti za nadogradnju software-a ili
reprodukciju multimedije, podrsku za USB flash disk ili USB tvrdi disk

3. HDOUT: izlaz za spajanje prijemnika na televizor. HDMI je najkvalitetniji nacin
povezivanja, podrzava SD i HD rezoluciju

4. SCART: za spajanje na TV

22. OK: Koristi se za potvrdu

23. AUDIO: Prebacivanje audio (jezika)
24. INFO: Informacije o trenutnom kanalu ili prikaz informacija

o hardware i software-u
lR,/LED Spojen je vanjski LED zaslon ili IR prijemnik
Display:
L 25. FAV: Prikaz favoritnih kanala, pritisinite FAV ponovno
6. DC-5V: Napajanje za pristup drugoj favoritnoj listi

26. RECALL: Povratak na predhodni kanal

27.0~9: Numericke tipke

28. SUBTL: Prikaz opcija za titl, ako kanal podrzava
29. TXT: Prikaz teleteksta, ako kanal podrzava

Paznja: Kada grmi ili kad duze vremena ne koristite uredaj, iskljucite antenski ulaz!

TEHNICKE SPECIFIKACIJE

- Puna DVB-T i DVB-T2 & DVB-C, MPEG-2/MPEG-4/H.264 podrika

System Resource - Standardna definicija i visoka definicija podrzano, 576i/576p/720p/1080i/1080p
I i:;’“z” I } o - 4:3/16:9 omjeri slike podrzani
Tuner & Demodulation(DVB-T2) - EPGFe!etEXt/T'TIO}" poc:jrzano
28-862MHz 1.0~7.0Mbps - Roditeljsko zaklju¢avanje
-85dBm ~ -25dBm QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM - USB PVR & USB TimeShift
1|:(c25: Z:Km;: 7156|7'|(A3;)I:erload Protection :;: ;;: 125;4/3:511;2:, 19/128, 19/256 - Favoritni kanali i grupe
[Tuner & Demodulation(DVB-C) - Auto NTSC/_PAL prebacivanje
[ 48~862MHz | [ 3.6~7.0Mbps -1x Antens!(' izlaz
| -85dBm ~ -25dBm | | 160AM, 640AM, 128QAM, 2560AM -1 x SCART izlaz
AV Decoding - 1 x IR/Led Display izlaz
MPEG-2, MPEG-4/H.264 Max. 120Mbitls -1xHDTVizlaz
MPEG1 Layor Iil, MPEG-2 Layer I, 32KHz, 44.1KHz, 48KHz R
Left/Right/Stereo/Mono 4:3,16:9, Auto 1x U§B Port . .
HEVC/H.265, MPEG-2 MP@ML, MPEG-4/H.264 MP&HP and ML&HL - Podrska za Ralink 7601 & 5370 Wi-Fi Dongle
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i - YouTube, vremenska prognoza... podrska
Software and Application
PALINTSC/Auto Multi-language
Yes >800
Yes Yes
Yes! USBJOTAFTP
Yes Yes
8 Fav Groups Yes
Yes Yes
FAT, FAT32, NTFS Yes
[mMT7601 & RT5370 Optional
None Optional
.mkv/.avil.mp4/.movl.tslmp3/jpgl-bmp
MeeCast/Youtube/IPTV/ P k H
Software upgrade by USB/Internet Network aKilra nJ e
A/V & Data Input/Output
5V/1.5A Power Adaptor ANT IN
1*USB 2.0 Port Type A
SCART 4'7 LED Display Prije instalacije molimo da provjerite sadrzaj pakiranja.
None None
N Yo - o
= one = Pakiranje sadrzi:
e 1. DVB-T/T2 & C prijemnik x1 komad
:es :es 2. Daljinski upravlja¢ x1 komad
v:: Y:: 3. AAA baterije za daljinski upravlja¢ x1 par
Optional Optional 4. Korisnicko uputstvo x 1 komad
Loading
168100*30mm 168"95"60mm
0.1Kg 0.3Kg
40PCS 355325°400mm




