
 

: 

ODLAGANJE: . 
Prikupljanje ovakvog otpada odvojeno, . 

paratima. 
: 

A) 

 
 

 
 

 

 

B) 

C) 

D) 

 

u zemlju/vodu te tako pronalaze put u hranidbenom lancu. 



 

 

 

 

 

 

 uputa. 
. . 

imovine. 

. 

OPREZ 

 
 

 udar ili 
stvaranja topline. 

. 

 

udar. . 
. 

Bez uzemljenja postoji 
.  

Bez instalacije 
 

  udar. 

  udara. 

. i . 

Ne rastavljati ili modificirati ure  
  

Ne postavljati el. kabel neposredno  
uz zapal

 

Ne postavljati el. kabel 

elemente. 

Koristiti ispravan 
 

Ne otvarati jedinicu dok 
radi. 

 

Ne piti kondenziranu vodu 
 

 

iz napajanja kod 

koji izlazi van. 

i namjenski strujni krug.  

Ne dozvoliti ulaz vode u 
 

 

Uvijek osigurati efektivno 
uzemljenje. 

 

Ne usmjeravati puhanje  
zraka direktno u korisnika. 

 

Ne koristiti sa mokrim 

 

Ne modificirati duljinu el. 

 

neispravan el. kabel. 
 struje. 

Spojiti na ispravno 
napajanje. 

 

   
Nikada ne raditi. 

 

 

   
Uvijek raditi. 

 

 

 

 

  
UPOZORENJE 

 
 

 

 

 
OPREZ 

 

 

 

 

 
 



 

OPREZ 

 
manjak kisika. 

 

preciznih 

kvalitete, itd.  
ozljede. 

 
iti 

biljku. 

 

Rad kod otvorenih prozora 

unutarnje jedinice i 
 

  

 

tijekom promjene boje 

njegov  
jedinice od pada. 

uzrokovati 
nepravilnost. 

 

 

 

napojni kabel i voditi brigu da kabel 
nije komprimiran. odpojite sa 

napajanja,kontaktirajte 
servisera. 

Oprez kod raspakiranja i 

uzrokovati ozljede. 

Uvijek dobro umetnuti 

svaka dva tjedna.  
 

Ne korisititi jake dete

 

napajanja ukoliko ga 
 

Ne postavljati prepreke 
oko ulaza ili izlaza zraka. prozore kod oluja ili 

nevremena. 

Ne koristiti za 
specijalne namjene. 

 
ljubimca ili biljku na 

 
 

 

koristite zajedno sa npr. 
 

vodom. 
 

ne dirajte metalne dijelove 
 

 

 



 
  Dijelovi 

Unutarnja jedinica Unutarnja jedinica

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Prednja maska 
Ulaz zraka 
Filter zraka 
Izlaz zraka 
Horizontalna klapna 
Vertikalna klapna 
Displej 

 

9 
Vanjska jedinica 
 

9. Spojna cijev, odvod kondenzata
10. Ulaz zraka (sa strane i otraga)
11. Izlaz zraka 

8 
 

Vanjska 
jedinica 

10 

NAPOMENA: 
Sve slike u ovim uputama su radi 

 prevladavati.  
11 

AUTO simbol: 

. 
DEFROST simbol 
(  ): 

 

 
LED DISPLEJ: 

 
OPERATION simbol: 

rada.  
TIMER simbol: 
Svijetli kada je T IM ER  ON/ 
OFF. 

1 
Indikatorske lampice na displeju

izgledati kao dolje navedeni: 
2 

Prijemnik 
signala 1 2 3 4 5 

3 

4 

5 

 
  

  



 

NAPOMENA: 
pakirane sa jedinicom za detalje. 
  Radna temperatura 

>10  C  

18  C ~   43  C  

~ 

21  C ~5 2 C: 

OPREZ: 
1. 

i . 
2. Relativna vlaga u prostoriji manja od 8 od ove, na 

zraka na maksimalni kut (vertikalno prema podu) i podesite brzinu puhanja na maksimum. 
  3. Optimalne performans . 

 

neispravan ili kod servisa. 

1 Otvorite i podignite prednju masku dok ne 

2   Pritisnite tipku dok se ne upali AUTO 
indicator (zadana vrijednost temperature je 
24 ). 

 
3 Zatvorite masku u njen prvobitni 

 

OPREZ: 
 

: AUTO, COOL, OFF. 
   . 
  Kako bi se vratili na rad daljinskim 

. 

Maska 

kontrole 
AUTO/COOL 

       
 

   
    

 
 

   
         
 

    

    

 
     

 

Temperatura  

 

 
 

Grijanje 
 

 

Sobna temperatura 
 

>17  C  
 

<30 C  
 

 
 

Vanjska temperatura 
 

  
 
 
 

  
-7 C~   24  C
  

 

 
  

11  C 43  C  
 

-
 

 
21

O
C ~52

O
C: (za specijalne tropske 

modele )  

 
O O 

Specijalni tropski modeli )
 

 

 
 



temperature prostorije. 
Podesite hori

 
. 

 

itiskom tipke ili podesite da se 

 

Domet 

 

 

lijevoj ili desnoj strani vertikalne klapne (ovisno o 
modelu). Pazite da prstima ne dotaknete turbine, 

i 

 

OPREZ  ! 

Domet  Tipke SWING i AIR DI RECITON 
radi (  TIMER ON ). 
 

zraka prema dolje. 
 

SWING i AIR DIRECTION na daljins

i restartajte ga. 
en, 

 
Otvoreni kut horizontalne klapne se ne smije podesiti da bude 

 
 horizontalnom klapnom u zatvorenom 

 

normalno. 

         

 
   

 
 

 

 
 

   
  

 
  

 
   

       

  
    

 

 

 

 

 



 

 
         AUTO  operation 

 AUTO r

koju ste odabrali i temperaturi prostorije. 

avki. 

 

SLEEP  

1  

Set  
Tem pe ra ture 1  

1 sat  1 sat  

e 

SLEEP   

 smanjiti (grijanje) 
temperaturu  

a 

automatski kontrolirati. Ova mog
najudobniju temperaturu  

SLEEP   

Set 
Te m perature 1  

7 sati  tim er off 
1 sat 1 sat 

Grijanje 

 

 aktualne temperature 
prostorije. 

nisku brzinu puhanja. 

 

 Ventiliranje  

Temp eratura
prostora 

Vrijeme 
 

Opt imal  
 

Podesite smjer puhanja zraka ispravno tako da nije direktno 
usmjeren u ljude. 
Podesite temperaturu za postizanje 

 

performanse reducirati. 

vremena u ko  
 
Nemojte postavljati nikakve predmete blizu ulaza ili izlaza zraka jer 

raditi. 

grijanje mogu smanjiti. 
Ne koristite jedinicu sa zatvorenim horizontalnim klapnama. 

 1  

 

  

  

 



 
 

suhu krpu. Ne koristiti  
 

NAPOMENA: 
 

Household 

Drain 

Clea ner Ne 

OPREZ 
 

prljava. Nakon tog  

 

. 

 

 

vaka 2 tjedna. 
1. Otvorite i podignite prednju masku dok ne 

 
2. Primite filter zraka za donji dio,podignite ga i 

 

. . 

3. Izvadite filter zraka iz unutarnje jedinice 

.
vodom, t   

  
     

 
 

 
 



 
mijenjajte svakih 4-5 mjeseci 

 
mjestu. 

 

 

 

4. : 
Plasma Dust Collector/Silver Ion filter/Bio filter/Vitamin 

postavljanje j  

        1 i na lijevoj strani. 2 

 

Ne dirajte Plazma filter 10 minuta nakon 

. 

5.  
6. Umetnite gornji dio zra

kraja filtera poravnat  

1 

 
 

napravite slijed  
(1) 

 
(2)  
(3) 

 

2 

 Provjera prije rada 
 

 
Provjeriti da li je filter zraka instaliran. 

 

Oprez 

 
Ne dirajte metalne dijelove jedinice kada 
izvadite filter zraka. Ozljede se mogu dogoditi 

re metalne krajeve.  

vodi 
 

jedinicu, prvo provjerite da su 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
. 

1.   
 

 
Anti-hladni zrak ( ) 

i . 
A)  Kada je grijanje tek z  
B)  Otapanje. 
C)  Grijanje kod niske temperature. 
Ventilator unutarnje ili vanjske je
grijanjem) 
Otapanje ( ) 

i 
 

 
Vrijeme otapanja  
koji se stvorio na vanjskoj jedinici. 

2. Bijela izmaglica izlazi iz unutarnje jedinice 

 
 je nastala u procesu otapanja kada se klima 
 

3.  
zvuk kada kompresor radi ili kada je tek prestao raditi. To je zvuk 

prolaska rashladnog medija u rashladnom krugu. 
 

temperatura. 

4.  
 

5.  
Uzrok tom  dima i sl. 

6. 
 

Kada unutarnja temperatura prostorije postigne temperaturu 

 



 

7. Kapljice vode  jedinic

 

8. rijanjem) 

a  
ji zbog velike razlike  

a 
 

9. Auto-restart funkcija (opcija) 
 

-

-restartom, kada se napajanje vr
prethodnim postavkama pohranjenim u memoriji. 

10. Rasvjeta 
Pritisnite tipku ON/OFF na 

 



 

 

Zaust
kontaktirajte servisera. 

 

Napomena:  
     

Kvar Uzrok ? 

startati 

 

Prekinuto napajanje  

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Baterije u dalji

 

 
Zamijeniti baterije 

 
 
Vrijeme koje ste podesili 
tajmerom je neispravno 

 
 

 

grije (samo 

modeli sa 

em)  dobro 

prostoriju dok 

ispuhuje zrak iz 

unutarnje 

jedinice 

 

temperature 

 

 

Podesite temperaturu ispravno. Za 

 

Filter zraka blokiran  

Vrata ili prozori su otvoreni Zatvoriti vrata ili prozore 
 

Ulaz ili izlaz zraka unutarnje 

jedinice je blokiran 

 

restartati jedinicu 

 

od 3 minute 

 
 

 

Problem 
 

Lampica OPERATION ili neki drugi indikator brzo treperi (5 puta svake sekunde) i to 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ostale nepravilne situacije 


